
- Echtzeitaufzeichnung für max. 24 Kameras

- Aufzeichnungsgeschwindigkeit: 400 fps
- Mehrfachbilddarstellung in Echtzeit auf VGA/FBAS-Monitor
- 2 abschließbare Einschübe für Wechselfestplatten (bis zu 1,5 TB)

- verschiedene Auflösungen 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, frei wählbar

- Integrierter Motion Detection (Bewegungserkennung)

- SmartFinder (Suche nach Objekten im Bild)

- H. 264-Komprimierung (MPEG-4/Part 10)

- Triplexfunktionalität: 

gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe und Übertragung

- Betriebssystem Linux, auf Flash

- Privacy Zones (Diskretbereich)

- Bildauslagerung über USB, Netzwerk, DVD (Option)

- 3 x LAN-Schnittstelle aktiv

- Passwortschutz: 4 Ebenen

- Konfigurations- und Fernwartungsmöglichkeit (Option)

- Kalagatezulassung (gerichtsverwertbare Bilder)

- VdS konformes Aufzeichnungssystem (Anerkennung beantragt)

- Zertifiziert nach UVV-Kassen (Anerkennung beantragt)

- PRemote MPEG-4 (Option)

Niscayah

Hybrid Recorder DMS-160

8  x IP-Kameraeingänge (Option)

Eingänge:     16  x analoge Kameraeingänge

Videoausgänge:     2  x FBAS, 1 x VGA

Audioeingänge:     1  x 16 Cinch (inaktiv)
Audioausgang:     1  x 3,5 mm Klinke


